MPA 2391 11.2004

MPA NRW,

Materialprifungsamt Nordrhein-WesI‘falén

MarsbruchstraBe 186 - 44287 Dortmund - Postfach: 44285 Dortmund - Telefon (02 31) 45 02 - 0 - Telefax (02 31) 45 85 49 - E-Mail: info@mpanrw.de

PRUFZEUGNIS Nr. 22 0004480-2

Auftraggeber Auftragsdatum: 27.06.2005
Lauridsen Handel-Import A/S Eingang der Proben: 27.06.2005
Ambolten 1

Priifzeitraum bis: 29.12.2005
6800 Varde
D&nemark
Auftrag

Materialpriifungen an LM- -Dichtungen.

Probenbezeichnung
Ringraumdichtung LM 50-50/62
Kennzeichnung: Kennzeichnung nach DIN EN 681-1 fehlit

Nennweite: 50/62 mm
Harteklasse: 50
Elastomer: EPDM W-PIPE 52/M

Form und MaRe: siehe Anlage 2

Herstellwerk: Gummi Impex, Varazdin, Kroatien

Zugrunde liegende Vorschriften
DIN EN 681-1:2003-05 "Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen fur Rohrleitungs-
Dichtungen fiir Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwasserung - Teil 1: Vulkanisierter

Gummi* - Typ WC

Ergebnisse
Die Ergebnisse sind in der Anlage 1 angefuhrt.

Beurteilung
Die Anforderungen an das Dichtungsmaterial nach DIN EN 681-1, Typ WC werden erfullt.

Die Prufung ist bestanden.

ipl.-Ing. Ulbrich
Sachbearbeiter

Die Ergebnisse der Prifung beziehen sich ausschlieBlich auf die oben bezeichneten Proben.

Priifzeugnisse durfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unveréndert vertffentiicht oder vervielfaltigt werden
Die gekiirzte Wiedergabe eines Prufzeugnisses ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zuldssig.

Dieses Prifzeugnis umfasst 1 Seite und 2 Anlagen.



MPA 2490 05/2006

VAR NRW

Muierlalprufungsaml‘ Nordrhein- Wesl'falen

Priifzeugnis Nr. 22 0004480-2 vom 06.10.2006 \ Anlage 1von 2

Materialeigenschaften von Dichtungen aus Elastomer mit dichter Struktur

Bezeichnung:

Nennweite:
Elastomer:

Harteklasse:
Herstellwerk:

Typpriifung

Ringraumdichtung LM 50-50/62
50/62 mm

EPDM W-PIPE 52/M

50

Gummi Impex, Varazdin, Kroatien

Prifungen und Anforderungen nach DIN EN 681-1:2003-05, Typ WC

Eigenschaften Extremwerte Median | Anforde-
rungen
Harte IRHD-M | 49 50 49 50+5
Zugfestigkeit N/mm? 10,9 14,5 12,2 29
Reifldehnung % 576 673 594 > 375
72 h, 23°C 2,9 3,0 3,0 <12
Zug-
24 h, 70°C % 11,5 12,0 11,6 <20
verformungsrest
70 h,-10°C 13,0 15,1 14,4 <40
Beschleunigte Harte IRHD-M +7 -5/+8
Alterung Zugfestigkeit % -13,0 -20
(max. Anderung) ReilRdehnung % -16,0 -30/+10
Zugspannungsrelaxation 7d Y 7,6 8,2 7,8 <14
0
(Abfall der Ruckstellkraft) 100d 9,5 10,2 10,3%) | £20
Volumenanderung (in Wasser 7d/70°C) % +1.1 -1/+8
Ozonbestandigkeit (50 pphm) --- keine Risse rissfrei
, . , . keine
Haltbarkeit der Verbindungsstellen o entfallt, formgeheizt Mangel

*) Korrelationskoeffizienten: 0,94-0,98
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