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EN 858

Koalescensudskiller NS 3L/sek til nedgravning
Leveres med justerbar skørt (565-1015 mm)
og lugttætte støbejernsdæksler kl. B125
Slamfang: 800 ltr
Olieopbevaring: 200 ltr
Til- og afløb: Ø110 mm
Inst. mål(LxBxHmin): 1380 x 1106 x 1635 mm
20 års garanti mod gennemtæring

Ø110 - 3L/sek (B)

Koalescensudskiller produceret af polyethylen PE-HD med integreret slamfang og automatisk flydelukke. Koalencens-
filteret kan udskiftes eller rengøres. Forhøjerstykket af PE-HD er teleskopisk justerbar. Kan vinkles i 5°.

RÅDGIVERBESKRIVELSE: Olieudskiller Kl. 1 / Koalescensudskiller installeret i jord med indbygget slamfang og 
selvaktiveret oliespærre. Med aftagelig koalescensfilterindsats. Justerbart topstykke som er kontinuerlig i højde- og 
niveaujustering. Trafiksikker til både private køretøjer og tunge erhvervskøretøjer anvendes, som typen KESSEL 
koalescensudskiller NS 3 - 6 fra Lauridsen Handel & Import A/S.

Koalescensudsk. Ø1000 3L/sek Slamf. 800L KL B125
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