@un’dseﬁ m

(s} KESSEL

P

Staufix Control hgjvandslukke @160 til brend

Hejvandslukke @160 til brond

Staufix Control Type 2 hgjvandslukke
med indbygget visuel og akustisk alarm
L: 526 mm - H: 306 mm

Ax B: 263 x 214 mm

Husk at sikre hejvandslukket mod rotter!

@160 mm

Type 2 hgjvandslukke til ikke-feekalieholdigt spildevand, med indbygget visuel og akustisk alarm. Udstyret med 2
selvlukkende klapper, hvoraf en kan tvangslukkes med handkraft som en ngdlukning. Monteres i brgnd eller pa fritlig-
gende rer.

RADGIVERBESKRIVELSE: For at forhindre kaelderoversvemmelse, skal der i brend eller pa fritliggende rer instal-
leres et type 2 hgjvandslukke til ikke-faekalieholdigt spildevand. Hajvandlukket skal veere udstyret med visuel og
akustisk alarm samt to selvlukkende klapper, hvoraf det ene kan tvangslukkes med handkraft (ngdlukning), som typen
KESSEL Staufix Control fra Lauridsen Handel & Import A/S. (Best.nr. 192146360 - se www.lhi.as)

..I-EI [=l 2 12X O 1 192146360
AV AT 3 11 /A 192146360
[BI22222 €€ enrassatype DB . evveeeeeeeeeessssssssssssesssesessssssssssssssssessessesssssssssssssees

Kundeservice 7516 9029 - www.lhi.as AFL@BSTEKNIK | HBJVANDSLUKKE | HVL TYPE 2



