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Rørspjæld Multi-NB-model med flange. 
 
 Før montage  

• Det sikres ved modtagerkontrollen, at kontraklappen er hel og intakt 
inden montage. 
 

• Kontroller at rør/bygværk, spjældet monteres på er helt og intakt. 

• Ved montage på en flange, bruges egnede bolte og møtrikker samt pakning- ikke inkluderet. 

• Ved montage på et bygværk eller lign. bruges de medfølgende ekspansionsbolte. 

• Det skal sikres, at betonfladen rørspjældet monteres på er hel og intakt og uden skader/revner. Hvis 
dette er tilfældet, er det vigtigt at disse skader udbedres med en egnet beton inden montagen. 

• Bor hullerne, som vareteksten for den valgte størrelse beskriver - 8 eller 12mm afhængig af den 
valgte model. 

• AISI 316 boltenes gevind sprayes med kobberfedt eller lignende, for at sikre de ikke "brænder fast" 
under tilspændingen. De spændes af flere omgange "uret" rundt. Dette er for at sikre, at 
kontraklappen ikke spændes skævt og dermed ødelægges eller bliver utæt. 
 
                    Modeller.                                                                                                  Modeller. 

               MULTI200NB - MULTI600NB                                                           MULTI800NB - MULTI1500NB 
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