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1       Navnet på kontrolboksen 

2       Materiale nummer på kontrolboks 

3       Tilslutning spænding og tilslutning frekvens 

4       Strømforbrug rækkevidde 

5       Beskyttende rating (IP) 

6       Serienummer kontrolboks 

7       Reservedels nummer på kontrolboks 

8       Fare skilt (elektr. kontrolboks) 

9       Beskyttende klasse I - beskyttende jord 

10     CE mærket 

11 Farligt affald (elektrisk enhed - bortskaffelse ikke 

med husholdningsaffald) 

12     Hardware revision status 

 

 

 

1         Introduktion 
 
 

Kære kunde, 

 
 

Vi er glade for at du har valgt at købe et af vores produkter. Dette vil helt sikkert passer til dine behov. Vi 

ønsker dig en god og vellykket installation. 

I forsøget på at holde vores kvalitetsstandard så højt som muligt, er vi afhængig af din hjælp. Informere os 

venligst om eventuelle forbedringer, så vi kan gøre vores produkt bedre. 

Har du nogen spørgsmål? Ser vi frem til at høre fra dig. 

 
1.1      Produktbeskrivelse, generelt 

 
Styreenheden anvendes til automatisk styring af forskellige pumpe- og pumpestationer afhængig 

af modeltypen. Strømforsyning er 230V eller 400V. 
 

 
 

1.2      Typeskilt. 
 
 
 

Oplysninger på typeskiltet 
 

 
 
 
 

1                  
www.kessel.com

 
Comfort PLUS 

2              Control Unit                              7 
XXX-XXX  (XXXXX)   

3 
  5 

4 

9 
8 

10 

 

11 
 

12 
 

0 0 0 0 0 0 0  -  0 0 0 0            6 
Made in Germany 

 

 

[1] 
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1.3      Leveringsomfang. 
 

13 

 

13    Installationsvejledning 

14    Kontrolboks 

17    Tilslutningsdiagrammet, i konrolboksens dæksel 

18    Befæstigelse materiale 

26    Boreskabelon 

KESSEL tele-control modem (mulighed, ikke vist) 
 
 
 
 

17                                                14 

 
 

1.4      Generel information. 
  [2] 

 
Disse monteringsvejledning udgør en del af drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner for det produkt, som denne 

styreenhed er blevet købt til. 
 

 
Symboler og tegn anvendt. 

 

<1>          Henvisning i teksten til et nummer i en illustration 

[2]           Henvisning til en illustration 

•            Arbejdstrin 

–  Liste 
 

 

ADVARSEL: Advarer om en risiko for personer og materiel. Ignoreres disse instruktioner, der 

er markeret med dette symbol, kan dette føre til alvorlige kvæstelser og materielle skader. 
 

 
 

 Bemærk: Tekniske noter, som skal gives særlig opmærksomhed. 
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1.5      Dele, forsamlinger og funktionelle egenskaber 
 
 

16 

15      Kabel tilslutninger. 

Kontrolboks med 230V leveres med strømkabel. 

 

16      Display og betjeningspanel. 

19      Typeskilt. 
 

 
 
 
 

15                                            19 
 
 

 
[3] 
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2         Sikkerhed 
 

 
2.1      Sikkerhedsinstruktioner 

 
 

Afbryd strømmen til systemet og sikrer det mod at blive tændt igen. 
 
 
 

 
2.2      Korrekt brug. 

 
Denne kontrolboks er designet til brug med en KESSEL pumpestation. 

 
 

Hvis særlige *systemer drives med denne styreenhed, skal kravene opført i kapitlet tekniske data  
være opfyldt og overholdt. 

 
 

* Pumpestationer, hvor pumper, sensorer eller motorer til højvandslukker fremstillet af andre 
producenter end KESSEL anvendes. 

 
 
 

2.3      Personale udvælgelse og kvalificering. 
 

Personer der installerer kontrolboksen skal 

-  være mindst 18 år gammel. 

-  være tilstrækkeligt uddannet og kvalificeret til de respektive opgaver. 

-  være bekendt med og følge de respektive tekniske regler og sikkerhedsbestemmelser. 
 

 

Kvalificeret personale er medarbejdere, der på grundlag af deres uddannelse og erfaring samt deres kendskab 

til de relevante instruktioner, gyldige standarder og forebyggelse af ulykker, kan udføre de nødvendige opgaver, 

og både genkende og undgå eventuelle farer. 

Arbejde på elektriske komponenter må kun udføres af specielt uddannet fagpersonale og under overholdelse af 

alle gyldige love omkring forebyggelse af ulykker. 
 

 
Kontrolboksen er forseglet til IP68. Ingen fugt indtræder forudsat at pumpen er installeret korrekt. 
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3         Installation 
 

 
3.1      Valg af monteringssted. 

 
- Kontroller, at kablerne fra pumpe og sonde der skal forbindes er lange nok til at kunne blive dirigeret og 

forbundet til kontrolboksen. 

-  Udsæt aldrig kontrolboksen for direkte sollys. 

-  Montering, kun i tørre, lettilgængelige og frostfrit rum. 

-  Kontrolboks skal være beskyttet af en separat fejlstrøms afbryder. 

- Sørg for at uvedkommende (f.eks børn) hverken kan operere eller slukke styringen. Den skal være anbragt i 

et aflåseligt bygning, i kabinet om nødvendigt. 
 

 
 

3.2      Montering af kontrolenheden. 
 

Sørg for, at kontrolboksen er spænding-fri.                                                                                    20 

 
                  Kontrolboksen kan kun åbnes, når hovedafbryderen 

<20> er i OFF position. 
 

29 

•    Åbn dækslet, for at gøre dette løsnes de to skruer <29> (mod uret) 

og åbn dækslet.. 
 

 
• Installer kontrolboksen på det planlagte sted, ved hjælp af 

boreskabelon som medfølger kontrolboksen. 
 

 
3.3      USB-Stik ud af kontrolboksen. (ekstraudstyr) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 [4] 

 
• For at gøre USB stikket tilgængelige uden at huset skulle åbnes, kan en USB stik med kabel og stik til 

montering i kontrolboksen bestilles fra Lauridsen A/S (Vare. Nr. 28785). 
 

 
3.4      Installation af kontrolboks. (ekstraudstyr) 

 
•    Installer og tilslut kontrolboksen til ekstra kontraklap ifølge specifikationerne i 
     drifts og vedligeholdelsesvejledning  

 

 
3.5      KESSEL tele-kontrol modem. (ekstraudstyr) 

 
Installer KESSEL tele-kontrol modem ifølge installationsvejledningen som følger med modemet. 

 

 
 

3.6      Etabler nettilslutning. 
 

 
3.6.1   Kontrolboks med sikkerheds stik. 

 
Sæt sikkerhedens stikket i det angivne sokkelstik.
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3.6.2   Kontrolboks med 400V spændingsforsyning 

 
 Sørg for at tilslutningskabler er spændingfri. 

 

 
 
 

•    Før kablet fra lysnettet til kontrolboksen gennem kabelkanalen <a> og frem til tilslutningsklemmerne. 

• Etabler net tilslutning <a> i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet (se i dæksel på kontrolboks). 
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[5] 
 
 
 
 

PE    Jord 

N       Neutral 

T1     Fase 1 

T2     Fase 2 

T3     Fase 3 
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3.7      Installation af yderligere systemkomponenter 
 

Skal udføres i henhold til installation, drift og vedligeholdelses vejledningen. 
 

 
 

 Sørg for, at kontrolboksen er koblet fra strømforsyningen under installationsarbejdet. 

 
Der er risiko for elektrisk stød forårsaget ved utilsigtet berøring af stik forbindelser, der er blevet 

skruet ud (fx ved børn). Sørg for, at alle elektriske forbindelser - hvis nuværende - er fastgjort som vist 

(tilspændingsmoment). 
 
 

 

 
 

 [6] 
 
 
 
 

 
3.8      Idriftsættelse 

 
Skal udføres i henhold til installation, drift og vedligeholdelsesvejledningen.
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4         Vedligeholdelse 

 
Skal udføres i henhold til installation, drift og vedligeholdelses vejledningen. 

 

 
 

4.1      Opdatering og download af data 
 

General information 
 

For at styreenheden skal kunne betjenes med en USB-stik, skal dette USB-stik ikke være længere end 20 

mm. Ellers vil kontrolboksens dæksel ikke være i stand til at blive lukket (se 7.4.3). Eksterne enheder til 

datalagring må ikke være tilsluttet (max. 100 mA strømforsyning). Før brug, skal USB-stikket formateres 

med FAT via en Windows-pc og gives et navn. 
 
 

Når USB-stikket er tilsluttet kontrolboksen, vil den blive anerkendt automatisk. Så menuen 

datatransmission vises med disse valgmuligheder: 

-  Download data 

-  Software opdatering 

-  Indlæs parametre 
 

 
Hvis menu 0 systemoplysninger vises, kan ESC-tasten bruges til at vende tilbage til datatransmission 

menuen beskrevet ovenfor (med tilsluttet USB-flashdrev). 

 

 
Download data 

 

Tilslut USB-stik. 
 

Vælg read out data og bekræft med OK. En fil med systemets data bliver lagret på USB-stikket (* .csv). 
 

 
Software opdatering 

 

(Dette er kun muligt, hvis en respektiv fil (* hex) er på USB-stikket) 

Tilslut USB-stikket, herefter vises datatransmission menuen. 

Vælg softwareopdatering, indtast adgangskode og bekræft med OK, opdateringen udføres automatisk. 
 

 
Indlæs parameters 

 

(Dette er kun muligt, hvis en respektiv fil (* .csv) er på USB-stikket. 

Tilslut USB-flashdrevet, her efter vises datatransmission menuen. 

Vælg softwareopdatering, indtast adgangskode og bekræft med OK, opdateringen udføres automatisk. 
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4.2      Udskiftning af batteriet 
 

 
 

Comfort PLUS kontrolboksen er udstyret med batterier i tilfælde af                                                      14 

en strømafbrydelse. Disse batterier skal udskiftes, hvis det er angivet 

på displayet. 
 
 

•    Sluk for spændingsforsyningen til kontrolboksen. 

• Flyt hovedafbryderen <14> på kontrolboksen til position OFF og 

åbne dækslet. 

• Fjern stripsene, tag begge batterier ud <15> og erstatte dem 

med nye. 

•    Fastgør batterierne ved hjælp af kabelbindere. 

•    Luk kontrolboksen igen og tænd for den. 

•    Tænd strømforsyningen igen. 

 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 [7] 
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5         Tekniske data 
 
 

 Type Comfort PLUS 

230 400V 

4-6.3A 6.3-10A 2.5-4A 4-6.3A 6.3-10A 

Standby kapacitet, W 5 

Kontrolboks dimensioner 

(LxWxD), mm 
380x280x130 

Vægt i kg 4.0 3.8 

Driftsspænding 

VAC I 50Hz 
230 400V 

Nominel strøm, A 

(I drift , 2 hver) 
4.0 - 6.3 6.3 - 10 2.5 - 4.0 4.0 - 6.3 6.3 - 10 

Potentialfri  kontakt  

VDC I A 

42 V I 0.5 

Arbejdstemperatur, °C 0°+ 50° 

Beskyttende karakter IP 54 

Beskyttende klasse I 

Tilslutningstype Sikkerhed stik Afslutning 

Kabellængde, m 1.6m -- 

Sikringstype, A C 16 C 16 (3-pole) C 20 

(3-pole) 

Batteri 2 x 9V frikantet type MN1604 
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5.1      Opsætning i menuen. 
 
 
 

General information 
 

Menuen på kontrolboksen har en drifts og standby tilstand. 
 
 

I driftsmodulet kan systemindstillingerne vises og justeres på displayet. 
 
 

Hvis der over en periode på ca. 60 sekunder ikke trykkes på en af tasterne, aktiveres standby automatisk og 

baggrundsbelysningen i displayet slukkes. 

 
 

Navigation i menuen 

66     Pil op         Trin op i menu 

67     Pil ned    Trin ned i menu 

68     ESC                 Tilbage, sletning af en post 

72     OK                   Næste niveau, bekræftelse af en post 
 
 
 
 

 
Aktivering driftsform 

 

• Tryk på OK-tasten <72> på betjeningspanelet, 

baggrundsbelysningen på displayet lyser og O systeminfo vises på 

displayet. 

 

 
 
 
 
 
-  bzw. Schwimmeranzeige 

 

 

 

 
Åbning af menuen 

72 
•    Tryk på OK <72>, niveau 1 i menuen (se 7.1. Menu struktur) er 
     aktiveret. 

 

 
 
 

[8] 
 

 
Navigation i menuen 

 

Handling Betjening 

Vælg menupunkt Markøren op, markøren ned valgte menupunkt vises omvendt 

Aktiver menupunkt til redigering OK. Hvis en menu underpost eksisterer, vises dette omvendt. 

Vise eller redigere indstillede værdi OK, værdi vises eller vises omvendt til indstilling 

Afslut menuen ESC, forlad nuværende niveau, bevæge sig et niveau op  
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Menustruktur  

 
33 

 

Antallet <33> af det respektive menuniveau vises som en figur i   
den øverste linje på displayet.   

 Dato:  

Tid: 

Højvand: 

Klappe: 

xx.xx.xx 

xx:xx:xx 

Nej 

Åben 

 
Hvis kontrolenheden er i manuel drift (2,1) Automatisk 

funktion er slukket. I dette tilfælde vil ingen niveau-kontrolleret 

pumpning  finder sted. 

Fejl / Begivenheder (statuslinje) 

 

 
 
 
0 

 
 
System information 

      [9]  

1 Information     

1.1 Operating hours 1.1.1 Total running time h  0 - 999,999.9 

  1.1.2 Running time pump I h  0.0 - 9,999.9 

  1.1.3 Op. cycles pump I x  0 - 999,999 

  1.1.4 Power outage h  0.0 - 999,999.9 

  1.1.5 Energy usage kWh  0.0 - 999,999.9 

  1.1.6 Running time pump II h  0.0 - 9,999.9 

  1.1.7 Op. cycle pump II x  0 - 999,999 

  1.1.8 Backwater duration h  0.0 - 9,999.9 

  1.1.9 Backwater occurrences x  0 - 999,999 

  1.1.10 Operating cycles flap x  0 - 999,999 

 

1.2 
 

Log book 
     

 
 
 
 

1.3 Control unit type  

1.4 Maintenance date 1.4.1 Last maintenance  mm:hh - dd.mm.yy 

  1.4.2 Next maintenance  mm:hh - dd.mm.yy 

1.5 Curr. measured values 1.5.1 Mains power A 0 - 99.9 

  1.5.2 Battery voltage v 0 - 99.9 

  1.5.3 Level mmWS 0 - 5000 

  1.5.4 Mains voltage v 0 - 999 

  1.5.5 Temperature oC -9 - 99 

  1.5.6 Flap current mA 0 - 999 

1.6 Parameters 1.6.1 On delay s 0 - 99 

  1.6.2 Run-on time s 0 - 99 

  1.6.3 Max. current A 3.5 - 9.5 

  1.6.4 Min. current A 0.5 - 2.5 

  1.6.5 Start-up cycle limit #/10min 1 - 99 

  1.6.6 Max. run time min 1 - 999 
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 1.6.7 Air bubble compressor offset mm 0 - 99 

1.6.8 Sensor height mm 0 - 999 

1.6.9 SDS Self diagnosis system d 1 - 180 

1.6.10 Sensing zone level probe mm 0 - 9999 

1.6.11 ON1 level mm 0 - 5000 

1.6.12 OFF1 level mm 0 - 5000 

1.6.13 Alarm level mm 0 - 5000 

1.6.14 ON2 level mm 0 - 5000 

1.6.15 OFF2 level mm 0 - 5000 

1.6.16 On delay flap s 0 - 99 

1.6.17 Post run time flap s 0 - 99 

1.6.18 Max. current flap mA 150 - 200 

1.6.19 S1/S3 Pump operation S1 operation/S3 

operation 
 

2 Maintenance     

2.1 Manual mode 2.1.1 Pump I   

  2.1.2 Potential-free contacts   

  2.1.3 External signal generator   

  2.1.4 Communication   

  2.1.5 Pump II   

  2.1.6 Flap   

  2.1.7 AC output   

  2.1.8 DC output   

2.2 Automatic operation 2.2 Automatic operation  On OFF 

2.3 SDS Self diagnosis system 2.3.1 "Test pump I 

Test battery 

Test pump II 

Test flap" 

 OK Fault 

2.4 Maintenance date 2.4.1 Next maintenance  mm:hh - dd.mm.yy 

  2.4.2 Last maintenance  mm:hh - dd.mm.yy 

2.5 Maintenance done     

2.6 Maintenance interval 2.6.1 Commercial 3 months   

  2.6.2 Commercial 6 months   

  2.6.3 Private 12 months   

  2.6.4 Manual maintenance   

  2.6.5 No maintenance interval   

 

2.7 
 

Clearance remote control 
 

2.7.1 
 

Clearance duration 
  

  2.7.2 Deactivate   

3 Settings     

3.1 Parameters 3.1.1 On delay s 0 - 99 

  3.1.2 Run-on time s 0 - 99 

  3.1.3 Max. current A 3.5 - 9.5 

  3.1.4 Min. current A 0.5 - 2.5 

  3.1.5 Start-up cycle limit #/10min 1 - 99 

  3.1.6 Max. run time min 0 - 999 
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 3.1.7 Air bubble compressor offset mm 0 - 99 

3.1.8 Sensor height mm 0 - 999 

3.1.9 SDS Self diagnosis system d 1 - 180 

3.1.10 Sensing zone level probe mm 0 - 9999 

3.1.11 ON1 level mm 0 - 5000 

3.1.12 OFF1 level mm 0 - 5000 

3.1.13 Alarm level mm 0 - 5000 

3.1.14 ON2 level mm 0 - 5000 

3.1.15 OFF2 level mm 0 - 5000 

3.1.16 On delay flap s 0 - 99 

3.1.17 Post run time flap s 0 - 99 

3.1.18 Max. current flap mA 150 - 200 

3.1.19 S1/S3 Pump operation S1 operation/S3 

operation 
 

3.2 Profile memory 3.2.1 Save parameters   

  3.2.2 Load parameters   

3.3 Date/time    mm:hh - dd.mm.yy 

3.4 System configuration     

3.5 Product type 3.5.1 Pumpfix / Ecolift XL Mono   

  3.5.2 Pumpfix / Ecolift XL Duo   

  3.5.3 Lifting station Aqualift Mono   

  3.5.4 Lifting station Aqualift Duo   

  3.5.5 Lifting station Aqualift Mono   

  3.5.6 Lifting station Aqualift Duo   

3.6 System variant 3.6.1 1 Motor-driven flap   

  3.6.2 2 motor-driven flaps   

  3.6.3 1 Motor-driven flap   

  3.6.4 2 motor-driven flaps   

  3.6.5 F Compact   

  3.6.6 F   

  3.6.7 F XL 200 l   

  3.6.8 F XL 300 l   

  3.6.9 F XL 450 l   

  3.6.10 S underfloor   

  3.6.11 Special lifting station   

  3.6.12 F Compact Duo   

  3.6.13 F Duo   

  3.6.14 F XL 200 l Duo   

  3.6.15 F XL 300 l Duo   

  3.6.16 F XL 450 l Duo   

  3.6.17 S Underfloor Duo   

  3.6.18 S Duo   

  3.6.19 Special lifting station   

  3.6.20 F ATEX Mono   

  3.6.21 F dry set-up up to 04/2014   

  3.6.22 F dry set-up from 05/2014   
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 3.6.23 F AP 501 Mono LW 800 

3.6.24 F AP 501 Mono LW 1000 

3.6.25 F without ATEX 

3.6.26 S Inspection chamber LW 600 

Mono 

3.6.27 S Inspection chamber LW 1000 

Mono 

3.6.28 Special pumping station without 

ATEX 

3.6.29 Special pumping station ATEX 

3.6.30 F ATEX Duo 

3.6.31 F dry set-up up to 04I2014 

3.6.32 F dry set-up from 05I2014 

3.6.33 F AP 501 Duo LW 800 

3.6.34 F AP 501 Duo LW 1000 

3.6.35 F without ATEX 

3.6.36 S Inspection chamber LW 600 Duo 

3.6.37 S Inspection chamber LW 1000 

Duo 

3.6.38 Special pumping station without 

ATEX 

3.6.39 Special pumping station ATEX 

3.7 Capacity 3.7.1 KTP 500 (230V) 

  3.7.2 KTP 1000 (230V) 

  3.7.3 SPF 1400 (230V) 

  3.7.4 SPF 1500 (400V) 

  3.7.5 SPF 3000 (400V) 

  3.7.6 SPF 4500 (400V) 

  3.7.7 1.9 kW 

  3.7.8 1.3 kW 

  3.7.9 Ama Porter 

  3.7.10 Special pump 

  3.7.11 230 V I 2.5 - 4 A 

  3.7.12 230 V I 4 - 6.3 A 

  3.7.13 230 V I 6.3 - 10 A 

  3.7.14 400 V I 2.5 - 4 A 

  3.7.15 400 V I 4 - 6.3 A 

  3.7.16 400 V I 6.3 - 10 A 

  3.7.17 400 V I 9 - 12 A 

3.8 sensor configuration 3.8.1 Pressure switch + optical probe 

  3.8.2 Pressure sensor 

  3.8.3 Pressure sensor + float switch 

alarm 

  3.8.4 Pressure sensor + air bubble 

compressor 

  3.8.5 Level sensor 

  3.8.6 Level sensor + float switch alarm 
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 3.8.7 Floating switch  

3.8.8 Float switch without off level 

3.9 Communication 3.9.1 Plant name 

  3.9.2 Own number 

  3.9.3 Modem type 

  3.9.4 PIN 

  3.9.5 Text message-Headquarters 

  3.9.6 Text message-Destination 1 

  3.9.7 Text message-Destination 2 

  3.9.8 Text message-Destination 3 

  3.9.9 State 

3.10 Language 3.10.1 German 

  3.10.2 English 

  3.10.3 Francais 

  3.10.4 Italiano 

  3.10.5 Nederlands 
 

 
3.11 

 

 
Reset 

3.10.6 Polski 

3.12 Expert mode 3.12.1 Power-up delay s 0 - 99 

  3.12.2 Battery monitoring on/off  

  3.12.3 Automatic alarm acknowledgement on/off  

  3.12.4 TP-constant  0 - 9999 

  3.12.5 Battery threshold v 0 - 18.0 

  3.12.6 Rotary field on/off  

  3.12.7 Alternating operation on/off  

  3.12.8 Reset counter   

  3.12.9 AC output on/off  

  3.12.10 DC output on/off  

  3.12.11 Text message-Interval weekly/daily/hourly  

  3.12.12 OPT fault det. time s 0 - 30 

  3.12.13 OPT logics time s 0 - 30 

  3.12.14 Dry-run protection on/off  

  3.12.15 Max. pressure error mm 5 - 99 

  3.12.16 Offset pressure sensor mmWS - 30 - +30 

  3.12.17 Temperature drift % 0.80 - 1.20 

  3.12.18 Delay pressure drop routine s 0 - 99 

  3.12.19 Max. operating cycles # 1000 - 999,999 

  3.12.20 Max. Operating cycles flap x 5000 - 9900 

 

 
0 

 

 
Data exchange 

 

 
0.1 

 

 
Read out data 

  

  0.2 Software update   

  0.3 Read in parameters   



Overensstemmelseserkl
æring 
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6         Overensstemmelseserklæring 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Førende I dræning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6   4 

Private homes without 
public sewage connection 

 

 
 

1   2   3   4   5 

Public buildings 
(e.g. hospital) 

 
1   2   3   4   5 

Public buildings 

(e.g. leisure facility) 

 
1   2   3   4   5 

Commercial buildings 

(e.g. hotel) 

 
4   5 

Commercial buildings 
(e.g. industrial / manu- 
facturing facilities) 

 
 
 
 

2   3   5 

Commercial buildings 
(e.g. gas/petrol station) 

 
 

 
1   2   3   4 

Private homes/multifamily 
apartments/flats 

 
 
 
 
 

1 Backwater valves              2 Wastewater Lifting system        3 Lifting stations 
 
 
 

4 Drains and Channels         5 Separators                             6 Septic Systems 


