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Drehfix gulvaflab
Montage, betjenings og vedligeholdelsesvejledning

Keere kunde
For De tager dette produktet i brug, skal De lzese denne vejledning grundigt.

Kontroller venligst straks:
« at varen er intakt ved modtagelse.

Generelle informationer:

Drehfix gulvaflgb er til feekaliefrit spildevand og leveres med

sort plastrist. Desuden leveres den med udtagelig

slamspand, vandlas med hgjvandsklapper og et 110mm udlgb.
Tillgb kan monteres pa stedet.

Hgjvandslukkeren har til formal at forhindre, at spildevandet

lgber tilbage ved opstuvning. Den skal altid holdes ibrugbar stand,
og skal monteres, sa den er let tilgeengelig. Hejvandslukkeren bestar
af 2 klapper, som altid er lukkede, de abner automatisk for tilstrammende spildevand.

Klap B kan lukkes manuelt og fungerer derved som sikkerhedsanordning. Denne funktion anvendes ogsa
ved teethedspregvning. Det anbefales, at denne klap lukkes ved langere tids driftsafbrydelse.

For kloaksystemet og derved ogsa hfajvandslukkeren skal DIN 1986, DIN 1997 og VA Godkendelsen
overholdes.

speicion: ﬂﬂli

Hgjvandslukkeren skal tilses 1 x pr. mdr. af brugeren eller aut.

kloakmester / VVS installatar, hvor klap B afpreves.

Vedligehold:

Hgjvandslukkeren skal tilses af en aut. kloakmester eller VVS installatar en
gang

pr. ar. Eftersynet skal foretages efter nedenstaende beskrivelse.

Til funktionsprgvning er det ngdvendigt at anvende en Kessel prgvetragt ﬁ
(Best. Nr. 154149950). o sodbenct

Indbygnlngsvejlednmg

Monter aflgbsskalen pa kloakrgret. Tilslut de ngdvendige tillgbsrar.

Aflgbsskalen indstabes.

Topstykket med rist anbringes ihgjde med slutbelaegning.

Starre indbygningsdybde kan opnas ved anvendelse af forhgjerstykke, som gger hgjden med
max. 183mm. (Best. Nr. 154075830). Her anvendes fugelim Combiflex 524 eller lignende
Mellem slutbelaegning (f.eks. fliser) og topstykket laegges en elastisk fuge (f.eks. secomastic).
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Data:
Alle mal er opgivet i mm.
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Betjenings- og

MONTAGEVEJLEDNING
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vedligeholdelsesvejledning

Drehfix Gulvafleb med hgjvandslukke til lavt liggende rum.

Vedligeholdelse:

2. Hgjvandslukkeren demonteres og rengares
efter skitsen. Pakningerne efterses. Pakningerne
fedtes ind og hgjvandslukkeren samles. (Brug
heerdefri fedt, f.eks. siliconefedt)
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3. Sat hgjvandslukkeren pa plads som vist pa teg-

ningen. Vaer opmarksom pa, at det rgde sikkerheds-
handtag star pa AUF. Tryk hgjvandslukkeren helt i

bund (se tegning) og las den fast med den violette
lasebgjle. Udfar funktionstest iht. DIN 1997. Rengar
falsen for hgjvandslukkeren settes pa plad

Funktionstest iht. DIN 1997

AT0000G

RS

3. Fjern laseskruen R%: og skru tragten med
pakning i. Pafyld vand til vandspejlshgjden har
naet mindst 100mm. Hold gje med vandspejlet
i tragten 110 min., efterfyld hvis vandet synker,
sa du holder det oprindelige mal. Hgjvandsluk-
keren er tilstreekkelig teet, hvis man ilgbet af de
10 min. ikke pafylder mere end 500cm?. Efter
testen fjernes tragten og lase-skruen skrues iog
sikkerhedsklappe abnes (AUF).
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Teethedsprgve

Under funktionstesten kan det veere ngdvendigt at fortage sig felgende:

Tragten monteres og der pafyldes vand til Derefter klappes der med flad hand pa tragten,

dette er 2 cm frakanten pa tragten. hvilket medfgrer at der dannes et vakuumtryk i
gulvaflgbet, som vil tsamme gulvaflgbet
fuldsteendig for luft.

e e b s ST e A
Her ses gulvaflgbet med tragten fyldt efter
anvisningerne.
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