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Ecolift sikring mod opstemning med pumpe til ikke-fækalieholdigt og 
fækalieholdigt spildevand til installation i gulv

Ecolift sikring mod opstemning med pumpe 
til rørsystemer med  naturligt fald til kloakken

Alternativet til en standard pumpestation

Til ikke-fækalieholdigt og fækalieholdigt spildevand ,                 
til installation i betondæk/gulv. 

Installationsdybde (D) 486 mm til 640 mm

Inklusiv installationssæt og dæksel med indbygget gulvafløb til 
bortledning af overfladevand. Med integreret pumpe og motoriseret 
højvandsklap. Under normale forhold har røret fuldt gennemløb, 
og i tilfælde af opstemning lukkes klappen vha- motor drev Under 
opstemning bortpumpes spildevandet vha. pumpe med kniv. Spil-
devandet pumpes via et trykrør Ø 40 mm over opstemningsniveau. 
Plug in-styring og advarselsenhed med display, selv-diagnosesy-
stem (SDS) og batterisikring for maksimal sikkerhed, med logbog 
(dagbogsfunktion) for aflæsning af tidligere driftsforhold.

Dansk software installeret.

Strømkabel/kabel: 5 m	
Nespænding/frekvens: 230 V AC/50 Hz	
Sikringsmærkedata: IP 54 (afbryderenhed)	
Sikringsmærkedata: IP 68 (motor)

Ø 110	 L: 642 mm	 H: 394 mm	
Ø 160	 L: 656 mm	 H: 370 mm	
Ø 200	 L: 720 mm	 H: 348 mm

Kræver dispensation fra kommunen.

Certificering: Z-53.2-487	
(maks. 2 WC tilslutninger)
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Udsparring 750 x 750 mm

Med forsænket dæksel for flisebelægning og 
gulvafløb

1520501
1520503
1520504

Ø 110
Ø 160
Ø 200

Med sort dæksel og gulvafløb
1520507
1520506
1520505

Ø 110
Ø 160
Ø 200

Ecolift sikring mod opstemning med pumpe til ikke-fækalieholdigt og 
fækalieholdigt spildevand til installation på et fritliggende rør eller i brønd

Ecolift sikring mod opstemning med pumpe 
til rørsystemer med  naturligt fald til kloakken

Alternativet til en standard pumpestation

Til ikke-fækalieholdigt og fækalieholdigt spildevand	
til installation på fritliggende rør eller i brønd

Med beskyttelsesdæksel.Med integreret pumpe og motoriseret 
højvandsklap. Under normale forhold har røret fuldt gennemløb, 
og i tilfælde af opstemning lukkes klappen vha- motor drev Under 
opstemning bortpumpes spildevandet vha. pumpe med kniv. Spil-
devandet pumpes via et trykrør Ø 40 mm over opstemningsniveau. 
Plug in-styring og advarselsenhed med display, selv-diagnosesy-
stem (SDS) og batterisikring for maksimal sikkerhed, med logbog 
(dagbogsfunktion) for aflæsning af tidligere driftsforhold.

Ved risiko for rotteangreb, skal kabler rottesikres, #100301141

Dansk software installeret.

Strømkabel/kabellængde: 5 m	
Nespænding/frekvens: 230 V AC/50 Hz	
Sikringsmærkedata: IP 54 (afbryderenhed)	
Sikringsmærkedata: IP 68 (motor)

Ø 110	 L: 642 mm	 H: 405 mm	
Ø 160	 L: 656 mm	 H: 405 mm 	
Ø 200	 L: 720 mm	 H: 405 mm

Kræver dispensation fra kommunen.

1520508
1520509
1520511

Ø 110
Ø 160
Ø 200
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Certificering: Z-53.2-487	
(maks. 2 WC tilslutninger)* Ø = Ydre diameter

154145016
154145018
154145020

154145316
154145318
154145320

154145616
154145618
154145620

Text: HelveticNeue Havey Extended, 65 Pt,
        Buchstabenbreite 75%  

Danach  Text in weiß färben mit schwarzem 
Mauszeiger ein Gitter 1x1 anlegen und schräg 
hinbiegen.

NEW

Text: HelveticNeue Havey Extended, 65 Pt,
        Buchstabenbreite 75%  

Danach  Text in weiß färben mit schwarzem 
Mauszeiger ein Gitter 1x1 anlegen und schräg 
hinbiegen.

NEW

VarebeskrivelseIllustration og tegning med dimensioner Tun nr.Vare nr.Dimension 
Ø (mm)

VarebeskrivelseIllustration og tegning med dimensioner Tun nr.Vare nr.Dimension 
Ø (mm)
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