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67 - den bedste løsning

Dykpumper
til ikke-fækalieholdigt spildevand

Dykpumpe KTP 300
med/uden niveau vippe
Med kontraklap, drejelig tilslutning.
Indtagsstrøm: 	 340 W.
Spænding: 	 230 V ~ 50 Hz.
maks. pumpehøjde: 	 6 m.
maks. pumpekapacitet:	 8 m3/t.
Maks. dybde: 	 10 m.
maks. partikelstørrelse: 	 10 mm.
Tryktilslutning: 	 1 " side/lodret
Kabellængde: 	 10 m.
Aftagelig indløbskurv -
mulig bortpumpning til 8mm vandstand.

Model  
uden niveau vippe

1 " -

Model  
med niveau vippe

1 " 5829243

Ydelsesdiagram KTP 300 

EN 12050 - 1
guaranteed with

tested quality
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Strømtype

Vekselstrøm

Spænding

230 V

Strøm

1.9 A

Motorydelse 
P1 /P2

340 W/ 
       220 W

RPM (omdr./
min.)
2800
 min-1

Motor
beskyttelse

integreret

Stik

Schuko

Pumpekapacitet Q (m3 / t )

100301327

392281130

VarebeskrivelseIllustration og tegning med dimensioner Tun nr.Vare nr.Tryk  
tilslutninger

[Qm3/t]
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