Ecolift

Til installation i betondaek/gulv Fra 01/2011

{iK} KESSEL

Pos. Beskrivelse Prod.nr. |Pos. Beskrivelse Prod.nr.
1 (Gra dekplade med mulighed 13c | 150 100300127
for ilaegning af fliser 100300110 | 13d (@ 200 100300128

2 |Pakning til dekpladen 100300408 | 14 [Spidsende inkl. pakning

3 |Topstykke 100301153 | 14a|@ 100 100300122
4 |Pakningsring 100300409 | 14b | 125 100300529
5 [Tryktilslutning 100300539 | 14c |@ 150 100300123
6 [L3sehandtag 100300406 | 14d (@ 200 100300124
7 |Komplet motor med 5m kabel 100300114 | 15 [Motorstyret kontraklap med clips 100300402
8 |Aktivkulfilter (5 Stk.) 100300507 | 16 [Kontraklap clips 100300403
9 |[Ventilation inkl. Aktivkulfilter 100300423 | 17 [Indskudsdel med clips 100300469
10 |Optisk sonde med 3 adaptere 154149900 | 18 [Daeksel til aflgbssiden 100300540
11 |Indvendig aflgbsstuds 100300522 | 19 [Motor til kontraklap med 5 m kabel 154149910
12 [Pumpe daeksel med aflgbsrgr 100300505 | 20 [Batteri 100300410
13 |Muffe inkl. Pakning 21 (Kontrol Box 100300541
13a|@ 100 100300125 | 22 [Sort dekplade med pakning 100300111
13b|@ 125 100300530 | 23 [Pakningsseet 2 100300525
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