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Information

KESSEL-Hybrid pumpestation Pumpfix F
Installation i betondaek/gulv, fra ar 01/201
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Pos. [Produktnr. |Beskrivelse Pos. |Produktnr. |Beskrivelse
1 100300110 |Daeksel gra med gulvaflgb til flisegulv inkl. 12c (100300127 |Studs @160 med muffe
multistop 12d |100300128 |Studs @200 med muffe
2 100300408 |Pakning til daeksel 400x400mm 13 |ProdNo Spidsende inkl. pakning
3 100301153  |Gra topstykke af plast. 13a (100300122 |Studs @110 med spidsende
4 ProdNo Descr 13b |100300529 |Studs @125 med spidsende
4a 100300409 |Pakning fra grundskal til topstykke til 2014 13c |100300123 [Studs @160 med spidsende
4b  [100300570 |Pakning fra grundskal til topstykke fra 2014 13d |100300124 |Studs @200 med spidsende
5 100300507  |Aktivt kulfilter indsats til Pumpfix F Komfort 14 100300402 |Motor kontraklappe til Komfort modeller
6 |100300423 |Komplet aktiv kulfilter til Pumpfix F Komfort 15 |100300403 |Klappe clips til indskudsdel og kontraklappe
o9 FCOl'ft 16 [100300469 |Indskudsdel for motorklap til Komfort modeller
7 154149900  |Optisk sonde med 5 meter kabel 17 [100300506 |Daeksel til aflobssiden med aflab til Pumpfix F
8 100300406 |Snaplas til alle Kessel pumper Komfort
9 100300114 |Erstatningspumpe til Pumpfix F og Ecolift 18 100300410 |Batteri E-Blok 9V
10 ]100300522 |Indvendig aflgb @ 70mm 19 [100300425 |Alarmboks til Pumpfix F Komfort
11 [100300505 |Daeksel til tillobssiden med aflgb til Pumpfix 20 |154149910 |Kontraklap motor til Staufix FKA og Pumpfix F
F Komfort : 21 [100300434 |Pumpergr til Pumpfix
12 |ProdNo Muffe inkl. pakning 22 |100300111 |Daeksel sort plast med gulvaflgb
12a |100300125 |Studs @110 med muffe 23 |100300525 |Pakningssaet til Pumpfix F
12b (100300530 |Studs @125 med muffe
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KESSEL-Hybrid pumpestation Pumpfix F
Installation fritleeggende rgr, fra ar 01/2011

Information
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Pos. |Produktnr. |Beskrivelse Pos. [Produktnr. |Beskrivelse
1 100300121 |Beskyttelsesdaeksel i klar plast 10  |ProdNo Spidsende inkl. pakning
2 100300507 |Aktivt kulfilter indsats til Pumpfix F Komfort 10a |100300122 |Studs @110 med spidsende
3 100300423 |Komplet aktiv kulfilter til Pumpfix F Komfort og 10b (100300529 |Studs @125 med spidsende
Ecolift 10c |100300123 |Studs @160 med spidsende
4 154149900 |Optisk sonde med 5 meter kabel 10d [100300124 |Studs @200 med spidsende
5 100300406 |Snaplds til alle Kessel pumper 11 [100300402 |Motor kontraklappe til Komfort modeller
6 100300114 |Erstatningspumpe til Pumpfix F og Ecolift 12 |100300403 |Klappe clips til indskudsdel og kontraklappe
7 100300503  |Daeksel til tillsbssiden med aflgb til Pumpfix F 13 100300469 |Indskudsdel for motorklap til Komfort modeller
Komfort 14 100300506 |Daeksel til aflobssiden med aflgb til Pumpfix F
8  |100300161 |Overgangsstykke 15 100300410 |Batteri E-Blok 9V
9 |ProdNo Muffe inkl. pakning 16 |100300425 |Alarmboks til Pumpfix F Komfort
9a  |100300125 |Studs @110 med muffe 17  |154149910 |Kontraklap motor til Staufix FKA og Pumpfix F
9b [100300530 |Studs @125 med muffe 18 |100300434 |Pumperer til Pumpfix
9c_ [100300127 |Studs @160 med muffe 19 |100300525 |Pakningsszet til Pumpfix F
9d |100300128 |Studs @200 med muffe
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Information

KESSEL-Hybrid pumpestation Pumpfix F Standard

Installation i betondaek/gulv, fra ar 01/201
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% Pos. |Produktnr. Beskrivelse Pos. |Produktnr. Beskrivelse
w
1 100300113 Daeksel gré til flisegulv 11d [100300128  |Studs @200 med muffe
O 2 100300408  |Pakning til deeksel 400x400mm 12 |ProdNo Spidsende inkl. pakning
3 100301153  |Gra topstykke af plast. 12a 100300122  [Studs @110 med spidsende
4 100300409  |Pakning fra grundskal til topstykke til 2014 12b [100300529  |Studs @125 med spidsende
5 100300507  |Aktivt kulfilter indsats til Pumpfix F Komfort 12c [100300123  [Studs @160 med spidsende
2|6 100300423  |Komplet aktiv kulfilter til Pumpfix F Komfort 12d [100300124  |Studs @200 med spidsende
£y og Ecolift 13 |100300468 [Manuel kontraklap + indskudsdel til komfort
B % 7 154149900 Optisk sonde med 5 meter kabel modeller
< I3 100300406  |Snaplas til alle Kessel pumper 14 [100300403 |Klappe clips til indskudsdel og kontraklappe
~ |9 100300114  |Erstatningspumpe til Pumpfix F og Ecolift 15 |100300504  |Daeksel til aflabssiden med aflgb til Pumpfix F
10 100300503 Daeksel til tillgbssiden med aflgb til Pumpfix F Standard
Komfort 16 100300410 |Batteri E-Blok 9V
. ProdNo Muffe inkl. pakning 1273 lggzggigi Eontrolbox’tll:aPumzﬁx F Standard
11a |100300125 |Studs @110 med muffe 5 100300115 D”“;pelm”t' I”mpk f‘d o
11b |100300530 |Studs @125 med muffe 2o 1100300525 Pai selsor tptj_:I‘SFf SKn ﬁs' - er
11c |100300127 |Studs @160 med muffe axningssaet 1 FUmphx
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KESSEL-Hybrid pumping station Pumpfix F Standard
Installation fritleeggende rar, fra ar 01/2011

Information
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Pos. |Produktnr. |Beskrivelse Pos. |Produktnr. |Beskrivelse o
1 100300121 |Beskyttelsesdaeksel i klar plast 10 |ProdNo Spidsende inkl. pakning O
2 100300507 |Aktivt kulfilter indsats til Pumpfix F Komfort 10a |100300122 |Studs @110 med spidsende
3 100300423 |Komplet aktiv kulfilter til Pumpfix F Komfort 10b |100300529 |Studs @125 med spidsende
og Ecolift 10c |100300123 |Studs @160 med spidsende
4 154149900 |Optisk sonde med 5 meter kabel 10d 100300124 |Studs @200 med spidsende 52
5 100300406 |Snaplas til alle Kessel pumper 11 |100300468 |Manuel kontraklap + indskudsdel til komfort g5
6 100300114 |Erstatningspumpe til Pumpfix F og Ecolift modeller zz
7 100300503 |Daeksel til tillgbssiden med aflgb til Pumpfix 12 [100300403 |Klappe clips til indskudsdel og kontraklappe ==
F Komfort 13 [100300504 |Daeksel til aflabssiden med aflgb til Pumpfix F N
8 100300161 [Overgangsstykke Standard
9 ProdNo Muffe inkl. pakning 14 |100300410 |Batteri E-Blok 9V
9a [100300125 |Studs @110 med muffe 15 100300508 |Kontrolbox til Pumpfix F Standard
9b 100300530 |Studs @125 med muffe 16 (100300434 |Pumpergr til Pumpfix
9c [100300127 |Studs @160 med muffe 17 |100300525 |Pakningssaet til Pumpfix F
100300128 |Studs @200 med muffe



Information

KESSEL-Hybrid pumpestation Pumpfix F
Installation i betondaek/gulv, fra ar 12/2010
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Pos. |Produktnr. Beskrivelse Pos. |Produktnr. |Beskrivelse
1 100300113 Daeksel gra til flisegulv 6c  [100300492 |Motor/pumpe m 15m kabel @ 100/125
2 100300408 Pakning til deeksel 400x400mm
323 100301153 Gra topstykke af plast. 6d 100300493 |Motor/pumpe m 15m kabel @ 150
2% |4 [100300570 |Pakning fra grundskal til topstykke fra 2014
c >
5@ |5 ProdNo Optisk sonde 7 100300494 |Pumpehusets nederste del m kniv/pumpehjul
5a 154149900 Optisk sonde med 5 meter kabel 8 100300537 |Messing motrik
[~ |5b 100300473 Optisk sonde m 15m kabel 9 100300411 |Indskudsdel og kontraklap til Pumpfix F
6 ProdNo Lag 10 |100300442 |Pakning til daeksel til f.eks.Pumpfix F
6a [100300413  |Ombygningspumpe til Pumpfix F @150 11 |100300410 |Batteri E-Blok 9V
12 100300424 [Kontrolboks til Pumpfix F
6b 100300412 Ombygningspumpe til Pumpfix F @100/125 13 |100300112 |Daeksel sort plast skridsikker
14 |154149950 |Tragt for teethedspravning
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KESSEL-Hybrid pumpestation Pumpfix F
Installation fritlzeggende, fra ar 12/2010

Information
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Pos. |Produktnr. (Beskrivelse Pos. |Produktnr. [Beskrivelse O
1 100300474 |Klar plastlag til Staufix 4 100300494 [Pumpehusets nederste del m kniv/pumpehjul
2 ProdNo Optisk sonde 5 100300537 |Messing matrik
2a  |154149900 |Optisk sonde med 5 meter kabel 6 ProdNo Grundskal eksl. pakning
2b 100300473 |Optisk sonde m 15m kabel 6a 100300486 |Grundkrop Pumpfix F og Staufix til @ 110mm 52
3 ProdNo Lag 6b |100300487 |Grundkrop Pumpfix F og Staufix til @ 125mm g5
3a Ombygningspumpe til Pumpfix F @150 6c (100300488 |Grundkrop Pumpfix F og Staufix til @ 160mm &ED s
100300413 7 100300411 |Indskudsdel og kontraklap til Pumpfix F
3b 100300412 Ombygningspumpe til Pumpfix F @100/125 8 100300442 Paknir?g til deeksel til f.eks.Pumpfix F N
9 100300410 |Batteri E-Blok 9V
3c 100300492 Motor/pumpe m 15m kabel @ 100/125 10 100300424 |Kontrolboks til Pumpfix F
11 154149950 |Tragt for teethedsprevning
3d Motor/pumpe m 15m kabel @ 150
100300493



Information

KESSEL-Hybrid pumpestation Ecolift
Installation i betondaek/gulv
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Pos. |Produktnr. |Beskrivelse Pos. |Produktnr. |Beskrivelse
1 Daeksel gra med gulvaflgb til flisequlv inkl. mul- 13b 100300530 (Studs @125 med muffe

100300110 tistop 13c |100300127 |Studs @160 med muffe
2 100300408 |Pakning til deeksel 400x400mm 13d |100300128 |Studs @200 med muffe
3 100301153 |Gra topstykke af plast. 14 |ProdNo Spidsende inkl. pakning
4 ProdNo Pakning 14a [100300122 (Studs @110 med spidsende
4a |100300409 |Pakning fra grundskal til topstykke til 2014 14b |100300529 |Studs @125 med spidsende
4b  |100300570 |Pakning fra grundskal til topstykke fra 2014 14c [100300123 |[Studs @160 med spidsende
5 100300539 |Trykrers tilslutning til Ecolift 14d (100300124 |Studs @200 med spidsende
6 100300406 |Snaplas til alle Kessel pumper 15 [100300402 |Motor kontraklappe til Komfort modeller
7 100300114 |Erstatningspumpe til Pumpfix F og Ecolift 16 [100300403 |Klappe clips til indskudsdel og kontraklappe
8 100300507 |Aktivt kulfilter indsats til Pumpfix F Komfort 17 |100300469 |Indskudsdel for motorklap til Komfort modeller
9 100300423 |Komplet aktiv kulfilter til Pumpfix F Komfort og 18 100300540 |Daksel til aflgbssiden Ecolift

Ecolift 19 |154149910 |Kontraklap motor til Staufix FKA og Pumpfix F
10 [154149900 |Optisk sonde med 5 meter kabel 20 |100300410 |Batteri E-Blok 9V
11 [101300653 |Indvendig aflab 21 [100300425 |Alarmboks til Pumpfix F Komfort
12 100300505 |Daeksel til tillobssiden med aflgb til Pumpfix F 22 100300111 |Daeksel sort plast med gulvafleb
Komfort 23 [100300525 |Pakningssaet til Pumpfix F

13 |ProdNo Muffe inkl. pakning
13a |100300125 |[Studs @110 med muffe
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KESSEL-Hybrid pumpestation Ecolift
Installation fritleeggende rar
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Pos. |Produktnr. (Beskrivelse Pos. |Produktnr. |Beskrivelse
1 101300652 [Pumpetilslutning vandret 9 ProdNo Spidsende inkl. pakning
2 100300406 |Snaplas til alle Kessel pumper 9a |100300122 |Studs @110 med spidsende
3 100300114 |Erstatningspumpe til Pumpfix F og Ecolift 9b |100300529 |Studs @125 med spidsende
4 100300507 |Aktivt kulfilter indsats til Pumpfix F Komfort 9c  |100300123 |Studs @160 med spidsende
5 100300423 [Komplet aktiv kulfilter til Pumpfix F Komfort 9d |100300124 |Studs @200 med spidsende
og Ecolift 10 [100300402 |Motor kontraklappe til Komfort modeller
6 154149900 |Optisk sonde med 5 meter kabel 11 100300403 |Klappe clips til indskudsdel og kontraklappe
7 100300503 |Deeksel til tillobssiden med aflgb til Pumpfix F 12 |100300469 |Indskudsdel for motorklap til Komfort modeller
Komfort 13 [100300540 |Daeksel til aflabssiden Ecolift
8 ProdNo Muffe inkl. pakning 14 |154149910 |Kontraklap motor til Staufix FKA og Pumpfix F
8a |100300125 |[Studs @110 med muffe 15 100300410 |Batteri E-Blok 9V
8b |100300530 |Studs @125 med muffe 16 |100300425 |Alarmboks til Pumpfix F Komfort
8c  |100300127 |Studs @160 med muffe 17 |100300525 |Pakningssaet til Pumpfix F
8d 100300128 |Studs @200 med muffe
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Information

KESSEL-Hybrid pumpestation Ecolift XL
Installation i betondaek/qulv og fritstaende, med to motordrevne klapper
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Pos. |Produktnr. |Beskrivelse Pos. |Produktnr. |Beskrivelse
1 ProdNo Motor 10m kabel 10 [100300565 |Sonde beskyttelsessaet (Aqualift F Compact)
la [101300629 [Motor 230V, SPF 1400, S3 11 101300475 |Pumpe plade til Ecolift XL
1b (101300630 [Motor 230V, SPF 1400, S1 12 101300476 |Kontrolboks til ekstra motoriseret kontraklap
1c  [101300631 [Motor 400V, SPF 1500 S3 13 |100300402 [Motor kontraklappe til Komfort modeller
1d 101300632 [Motor 400V, SPF 1500 S1 14 100300403 |Klappe clips til indskudsdel og kontraklappe
le [101300633 [Motor 400 V, SPF 3000 S3 15 |100300469 |Indskudsdel for motorklap til Komfort modeller
1f  |101300634 [Motor 400 V, SPF 3000 S1 16 |101300479 |Deeksel indlgbssiden
19 101300634 |Motor 400V, SPF 3000 S1 17 101300480 |Daksel aflgbsiden
1Th  |101300636 [Motor 400 V, SPF 4500 S1 18 |100300117 |Forhgjer til optisk sonde til staufix FKA
2 101300465 |Pakning til motor SPF 1400-4500 19 101300623 |Drev motor med 10 meter kabel
3 ProdNo Kontrolboks 20 {101300488 |Support beslag (Lige)
3a  |101300470 |Kontrolboks Comfort PLUS 400V 2.5-4.0A 21 |ProdNo Trykror
3b  |[101300471 |Kontrolboks Comfort PLUS 400V 4.0-6.3A 21a (101300490 |Trykrer med afspaerringsventil (Hgjre)
3c  [101300472 |Kontrolboks Comfort PLUS 400V 6.3-10.0A 21b |101300489 |Trykror med afspaerringsventil (Venstre)
3d |101300474 |Kontrolboks Comfort PLUS 230V 6.3-10.0A 22 |101300482 |Trykslange
4 100300410 |Batteri E-Blok 9V 23 101300485 |Sikrings clips til afspaerringsventil @ 63
5 100301175 |Pneumatic kabel til Aqualift F, Ecolift XL & Luft- 24 |101300524 |Snaplas til Ecolift XL
kompresser 25  |ProdNo Kontraventil
6 101300469 |Trykror 25a (101300466 |Kontraventil (Hgjre)
7 101300649 |Blindflange 25b [101300467 |Kontraventil (Venstre)
8 101300468 |Pumpe hus 26 [101300487 |Pakningsseet (Ecolift XL)
9 101300622 |Optisk sonde med 10 meter kabel
52 Oktober 2018 @uridse'i



KESSEL-Hybrid pumpestation Ecaolift XL

Installation betondaek/gulv og fritstaende, med en motordreven og en mekanisk klap

Information

Pos. |Produktnr. |Beskrivelse

1 ProdNo Motor 10m kabel

1a 101300629 |Motor 230V, SPF 1400, S3

1b 101300630 [Motor 230V, SPF 1400, S1

1c 101300631 [Motor 400V, SPF 1500 S3

1d 101300632 |[Motor 400 V, SPF 1500 S1

le 101300633 [Motor 400 V, SPF 3000 S3

1f 101300634 |[Motor 400V, SPF 300 S1

19 101300634 |[Motor 400 V, SPF 3000 S1

1h 101300636 |[Motor 400V, SPF 4500 S1

2 101300465 |Pakning til motor SPF 1400-4500

3 ProdNo Kontrolboks

3a 101300470 |Kontrolboks Comfort PLUS 400V 2.5-4.0A

3b |101300471 |Kontrolboks Comfort PLUS 400V 4.0-6.3A

3c 101300472 |Kontrolboks Comfort PLUS 400V 6.3-10.0A

3d |101300474 |Kontrolboks Comfort PLUS 230V 6.3-10.0A

4 100300410 |Batteri E-Blok 9V

5 100301175 |Pneumatic kabel til Aqualift F, Ecolift XL &
Luftkompresser

6 101300469 |Trykror

7 101300649 |Blindflange

8 101300468 [Pumpe hus

9 101300622 |Optisk sonde med 10 meter kabel

Pos. |Produktnr. |Beskrivelse

10 [100300565 |Sonde beskyttelsessaet (Aqualift F Compact)

11 [101300475 |Pumpe plade til Ecolift XL

12 |100300468 [Manuel kontraklap + indskudsdel til komfort
modeller

13 |100300403 |Klappe clips til indskudsdel og kontraklappe

14 |100300402 [Motor kontraklappe til Komfort modeller

15 /100300469 |Indskudsdel for motorklap til Komfort modeller

16 [101300479 |Daksel indlgbssiden

17 101300480 |Daksel aflabsiden

18 [101300623 |Drev motor med 10 meter kabel

19 101300488 |Support beslag (Lige)

20 |ProdNo Trykror

20a [101300490 |Trykrer med afspeerringsventil (Hojre)

20b [101300489 |Trykrer med afspeerringsventil (Venstre)

21 [101300482 |Trykslange

22 |101300485 |Sikrings clips til afspaerringsventil @ 63

23 |101300524 |Snaplas til Ecolift XL

24 |ProdNo Kontraventil

24a |101300466 |Kontraventil (Hgjre)

24b [101300467 |Kontraventil (Venstre)

25 [101300487 |Pakningssaet (Ecolift XL)

@un’dseﬁ
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Information

KESSEL-Hybridpumpestation Ecolift XL
Laveste installation | betondaek/gulv, med to motordrevne klapper
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LA Pos. |Produktnr. |Beskrivelse Pos. |Produktnr. [Beskrivelse
1 ProdNo Motor 10m kabel 10 |[100300565 |Sonde beskyttelsessaet (Aqualift F Compact)
1la  [101300629 [Motor 230V, SPF 1400, S3 11 101300475 |Pumpe plade til Ecolift XL
1b (101300630 [Motor 230V, SPF 1400, S1 12 101300476 |Kontrolboks til ekstra motoriseret kontraklap
@ |1c |101300631 [Motor 400V, SPF 1500 S3 13 [100300402 |Motor kontraklappe til Komfort modeller
E 1d  [101300632 [Motor 400V, SPF 1500 S1 14 100300403 |Klappe clips til indskudsdel og kontraklappe
S |1e [101300633 |Motor 400V, SPF 3000 S3 15 |100300469 |Indskudsdel for motorklap til Komfort mo-
" [1f 101300634 |[Motor 400 V, SPF 3000 S1 deller
O 1g [101300634 [Motor 400V, SPF 3000 S1 16 |101300479 |Deeksel indlgbssiden
1h  |101300636 |Motor 400V, SPF 4500 S1 17 101300480 |Daksel aflgbsiden
2 101300465 |Pakning til motor SPF 1400-4500 18 100300117 |Forhgjer til optisk sonde til staufix FKA
3 ProdNo Kontrolboks 19 101300623 |Drev motor med 10 meter kabel
3 2 |3a 101300470 |Kontrolboks Comfort PLUS 400V 2.5-4.0A 20 |101300481 |Support beslag (skra)
2% |3b |101300471 |Kontrolboks Comfort PLUS 400V 4.0-6.3A 21 |ProdNo Trykror
Ec% S 3¢ [101300472 [Kontrolboks Comfort PLUS 400V 6.3-10.0A 21a (10130065 [Trykrer (hajre)
~
3d [101300474 |Kontrolboks Comfort PLUS 230V 6.3-10.0A 21b |101300483 |Trykrer med afspaerringsventil
M~ |4 100300410 |Batteri E-Blok 9V 22 101300650 |Trykslange
5 100301175 |Pneumatic kabel til Aqualift F, Ecolift XL & Luft- | |23 |101300485 |Sikrings clips til afspeerringsventil @ 63
kompresser 24 |101300524 |Snaplas til Ecolift XL
6 101300469  |Trykror 25 ProdNo Kontraventil
7 101300649 |Blindflange 25a [101300466 |Kontraventil (Hgjre)
8 101300468 |Pumpe hus 25b [101300467 |Kontraventil (Venstre)
9 101300622 |Optisk sonde med 10 meter kabel 26 |101300487 |Pakningsseet (Ecolift XL)
54 Oktober 2018 avridsen




KESSEL-Hybrid lifting station Ecolift XL

Laveste installation i betondak/gulv, med tfo mofardrevne og en mekanisk klap

Information
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Pos. |Produktnr. Beskrivelse Pos. |Produktnr. |Beskrivelse LA

1 ProdNo Motor 10m kabel 10 [100300565 |[Sonde beskyttelsessaet (Aqualift F Compact)

1la 101300629 |Motor 230V, SPF 1400, S3 11 101300475 |Pumpe plade til Ecolift XL

1b  [101300630 Motor 230V, SPF 1400, S1 12 100300468 |Manuel kontraklap + indskudsdel til komfort

1c 101300631 Motor 400 V, SPF 1500 S3 modeller i

1d  [101300632 |Motor 400V, SPF 1500 S1 13 [100300403 |Klappe clips til indskudsdel og kontraklappe o

le [101300633 |Motor 400V, SPF 3000 S3 14 [100300402 [Motor kontraklappe til Komfort modeller g

1f 101300634 Motor 400 V, SPF 3000 S1 15 100300469 |Indskudsdel for motorklap til Komfort modeller o

1g [101300634 |Motor 400V, SPF 3000 S1 16 [101300479 |Daeksel indlgbssiden O

1h 101300636 Motor 400 V, SPF 4500 S1 17 101300480 |Daeksel aflgbsiden

2 101300465  |Pakning til motor SPF 1400-4500 18 101300623 |Drev motor med 10 meter kabel

3 ProdNo Kontrolboks 19 101300481 |Support beslag (skra)

3a  |101300470 |Kontrolboks Comfort PLUS 400V 2.5-4.0A 20 |ProdNo Trykror g g

3b |101300471  |Kontrolboks Comfort PLUS 400V 4.0-6.3A 20a |101300651 |Trykrer (hojre) ey

3¢ |101300472 |Kontrolboks Comfort PLUS 400V 6.3-10.0A 20b |101300483 |Trykrer med afspaerringsventil &% s
=

3d [101300474 |Kontrolboks Comfort PLUS 230V 6.3-10.0A 21 |101300650 |Trykslange

4 100300410 |Batteri E-Blok 9V 22 |101300485 |Sikrings clips til afspaerringsventil @ 63 N

100301175  |Pneumatic kabel til Aqualift F, Ecolift XL & 23 |101300524 |Snaplds til Ecolift XL
Luftkompresser 24 |ProdNo Kontraventil

6 101300469  |Trykror 24a |101300466 |Kontraventil (Hgjre)

7 101300649 Blindflange 24b |101300467 |Kontraventil (Venstre)

8 101300468 Pumpe hus 25 101300487 |Pakningssaet (Ecolift XL)

9 101300622  |Optisk sonde med 10 meter kabel



Information
Information

KESSEL-System moduler
Installation i jord

Hgjvandslukke
Hgjvandslukke

Hybride pum-
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2

Pumpestationer
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3

Gulvaflgh
Gulvaflgh

2

Udskillere
Udskillere

3

Septiktanke
Septitanke

3

RalnwaTer
harMaeites
harvesting

/

13

* See next page for upper section replacement parts

56 Oktober 2018

Pos. [Produktnr. [Beskrivelse Pos. |Produktnr. |Beskrivelse
1 101300459 |Klemmering i plast til @800 topstykke. 14 [100300173 |Topstykke @600
2 101300453 |Laebe teetningsring @800 15  |ProdNo Deeksel
3 101300456 Kegle til forhgjerringe f.eks. Ecolift XL med 15a [100300174 |Daeksel/Stobejern 12,5T
2800 hul 15b 100300223 | Daeksel/stabejern 40T
4 101300460 |Stigetrin til forhgjerringe 250-500mm 16 101300614 |Topstykke med flange
5 101300454 |Teetningsring til brendringe til Ecolift XL 17 101300403 |Firkantet daeksel med flange
6 101300457 |Lasebolt til forhgjerringe til f.eks. Ecolift XL 18 101300401 |Firkantet flisebar deeksel med flange
7 101300450 |Forhgjerring 250mm 19 |ProdNo Forhgjerstykke
8  [101300451 |Forhejerring 500 mm 19a_|101300404 | @800 Firkantet vipbar daeksel kI.B 12,5 T
9 19b 101300405 (@800 Firkantet vipbar deeksel kl. D 40 T
10 Kealc Tl Torhgiern ks EcoTfE XL med 20  [101300400 |Firkantet flisebar vipbar deeksel
11 101300455 QZ%S :ulof ”Je.”'”ge -eks. Ecolift XL me 51 |1o1300402 ?i(l)((;eFlirkantet vipbar daeksel kI A 1,5T Rustfri
12 [101300452 |Laebe teetningsring @600
13 [101300458 |Klemmering i plast til @600 topstykke. 22 |101300406 | @800 Rund dzeksel kl-3 = 300 KG
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